m LW-FLYERDRUCK.DE Wertmarke mit Nummerierung

44 mm (Anlegeformat)
30 mm (Endformat)
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33 mm (Anlegeformat)
29 mm (Endformat)

Zeichnung nicht maBstabsgetreu

Anlegeformat: 44 mm x 33 mm Endformat: 42 mm x 29 mm

Il 2 mm Beschnitt 1 mm Sicherheitsabstand
Hintergrundelemente missen auch im Beschnitt angelegt werden um weiBe Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens
Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) 1 mm vom Endformat entfernt angelegt werden,
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten. da Schneidetoleranzen auftreten kénnen.

. Nummerierung

Die Nummerierung wird automatisch hinzugefiigt und darf in Ihrer Datei nicht angelegt werden.

Checkliste fiir Anfanger: Checkliste fiir Fortgeschrittene:

|:| Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken |:| PDF-Version: PDF/X-1a

|:| Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/RUckseite) |:| Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) #,

|:| Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen) |:| Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% #,

|:| Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) |:| 300% maximaler Farbauftrag

|:| Format: 44 mm x 33 mm (inkl. 2 mm Beschnitt) |:| Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
|:| Farbmodus: CMYK |:| Endformatrahmen setzen (Trimbox)

|:| Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert |:| Uberdrucken richtig definieren

[] Bidaufidsung: 300 dpi

0 Wir empfehlen die Profi-Datenprifung 0 Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten: \\2 +49 (0) 91 91 - 72 32 88



https://www.lw-flyerdruck.de/customers_pics/541/794dafb6ae2d785e2d671efca750c6be.zip
https://www.lw-flyerdruck.de/customers_pics/541/41670361ba33369a722f3caefeee29f9.zip
https://www.lw-flyerdruck.de/druckdaten.htm
https://www.lw-flyerdruck.de/customers_pics/541/794dafb6ae2d785e2d671efca750c6be.zip
https://www.lw-flyerdruck.de/customers_pics/541/41670361ba33369a722f3caefeee29f9.zip




